
 Конзолна въжена лебедка,  

модел SW–K–LAMBDA (DGUV Наредба 17 [BGV C1]) 

Капацитет 300 кг 

 
Компактна въжена лебедка за приложение на сцени, в студия, театри и др. 

 
Характеристики: 
 Модерен дизайн с поцинковани 

странични плочи за лесно боравене. 
 Набразден барабан за еднослойно 

навиване на стоманеното въже. Дълъг 
живот на въжето през 18‐кратен 
диаметър на барабана. 
 С притискателна ролка за въжето, 

за да се предотврати „отскачане” при 
ненатоварено въже. 
 Конструкция на редуктора за 

двойно номинално натоварване. 
 Зъбна предавка за оптимална 

ефективност и удобна работа. 
 Вградена ръчна манивела с две 

пружинни спирачки, които действат 
независимо една от друга за безопасно 
задържане на товара в което и да е 
положение. 
 Лесен и бърз монтаж. 
 Съответства на най‐новите 

правила за предотвратяване на злополуки DGUV 17 за събития и 
производствени съоръжения за сценично представяне (DIN 56925), както 
и за изпитване на типа и GS‐изпитване от техническата комисия за 
подемници. 

 
Допълнителни опции: 
 Удължаване на барабана за по‐голям капацитет на въжето. 
 Специално набраздяване (няколко слоя) 

 
Технически характеристики, модел SW‐K‐LAMBDA: 

Модел  Арт. № 
Товароподемност, 

кг 

Диаметър 
на важе, 

мм 

Макс. 
капацитет 

на 
барабана, 

м. 

Повдигане 
при един 
оборот, 
мм 

Необходимо 
усилие, daN 

Тегло без 
въже, 
кг 

LAMBDA 300  30272015  300  6  10  50  18  30 

LAMBDA 300  30272017  300  6  15  50  18  36 

¹ Препоръчително стоманено въже: DIN EN 12385 FE‐znk 1960 sZ‐spa 



 

Габаритни размери, модел SW‐K‐LAMBDA (BGV C1): 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модел  LAMBDA 300  LAMBDA 300 

Арт. №  30272015  30272017 

A, mm  379  469 

B, mm  310  310 

C, mm  340  340 

Ø D, mm  139,4  139,4 

E, mm  180  270 

F, mm  280  280 

G, mm  175  265 

Ø H, mm  13  13 

J, mm  250  250 

K, mm  130  130 


